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Regeneracja zmienia rynek
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FIRMA KALINSKI - TEUMIKI I UKEADY WYDECHOWE

MOTORYZACJA TO JEDNA Z NAJSZYBCIE] ZMIENIAJACYCH SIE BRANZ NA SWIECIE.
WIELU MODELI SAMOCHODOW, KTORE POWSTALY 10 LAT TEMU, NIE MA JUZ NA RYN-
KU, W ICH MIEJSCE NATOMIAST POJAWIAJA SIE NOWE

Za kazda zmiang modeli idg zmiany
technologiczne, majgce réwniez wpltyw
na koszty eksploatacji pojazdu, zaku-
pu nowych czesci, serwisu itp. Rozwoj
technologiczny oraz ogdlna sytuacja go-
spodarcza powodujg, ze koszty te stale
rosng. Bywa, ze klient przyjezdzajacy do
serwisu ma do wymiany cze$¢ o wartosci
kilku tysiecy ztotych. Takie sytuacje doty-
czg m.in. awarii uktadéw wydechowych,
a w szczegdlnosci filtréw czastek statych.
Najlepszym rozwigzaniem jest wowczas
zakup czesci regenerowanych.

W branzy ukfadéw wydechowych sto-
suje sie regeneracje zaréwno filtrow do
aut osobowych, jak i katalizatoréw do
pojazdéw ciezarowych. Ta dopiero roz-

moze okazac¢ sie nawet kilkukrotnie tan-
szym rozwigzaniem, przy zachowaniu
odpowiedniej jakosci.

Réwniez firma Kalinski zajmuje sie re-
generacjg filtrow czastek statych oraz ka-
talizatoréw. Uwazamy, ze jest to bardzo
przysztosciowa ustuga, ktéra z miesigca
na miesigc zyskuje na popularnosci.

Filtry DPF do samochodéw osobowych
Regeneracja tych podzespotéw moze by¢
dokonywana na wiele sposoboéw, co prze-
kfada sie na jakos¢ oraz zywotnos¢ dane-
go produktu. Regeneracja komputerowa,
czyli tzw. dopalanie serwisowe, jest to
proces symulowania zamiejskich warun-
kow jazdy poprzez podniesienie tempe-

wykonac¢ tylko jedno skuteczne dopala-
nie filtra czastek statych, poniewaz kazde
kolejne skraca jego zywotno$¢ i przy-
spiesza kolejne regeneracje. Ta metoda
moze réwniez doprowadzi¢ do stopienia
sie filtra czastek statych, a w skrajnych
wypadkach — do wybuchu filtra i pozaru.

Regeneracja chemiczna moze sie
odbywa¢ zgodnie z ktdérg$ z dwoch sto-
sowanych metod. Pierwsza polega na
wstrzyknieciu do uktadu $rodkéw che-
micznych, pozwalajgcych na poprawie-
nie warunkéw samoregeneracji podczas
jazdy lub dopalania serwisowego. Druga
wymaga demontazu filtra czastek statych
i moczenia go w specjalnym chemicznym
roztworze w celu rozpuszczenia sadzy,
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roztwor chemiczny zawiera agresywne
Srodki, co czesto prowadzi réwniez do
rozpuszczenia lub pdzniejszego stopienia
ceramicznej czesci filtra DPF.
Regeneracja wodg jest ostatnio bardzo
popularna. Dawniej myto filtry zwyktymi
myjkami wodnymi, teraz sg specjalne
maszyny, ktére pod odpowiednim cisnie-
niem ptuczg filtr z sadzy. Jak kazda rege-
neracja, tak i ta metoda ma swoje wady.
Przede wszystkim wazne jest w niej do-
ktadne wysuszenie filtra w specjalnej su-
szarni, gdyz minimalnie mokry filtr DPF
jest podatny na klejenie sie sadzy i bardzo
tatwo sie zapycha. Drugg wadg tej meto-
dy jest wyptukiwanie wraz z sadzg metali
szlachetnych, ktére sg odpowiedzialne za
utrzymywanie temperatury w procesie
samoregeneracji. Filtr tak uszkodzony
nie jest w stanie sam sie regenerowac
i znacznie szybciej sie zapycha.
Wypalanie w piecu — to najstarsza
i najlepsza metoda, gdyz jest pozbawiona
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wszystkich wyzej opisanych wad. Proces
polega na wielogodzinnym wypalaniu fil-
tra w specjalnym piecu w celu dopalenia
sadzy i jej zredukowania.

Wymiana wkfadu DPF polega na roz-
cieciu filtra oraz wymianie zapchanego
wktadu ceramicznego na nowy.

Katalizatory do pojazdow uzytkowych
Obecnie nowe przepisy dotyczace emisji
spalin systematycznie zwiekszajg wyma-
gania oraz nakfadajg bardziej restrykcyj-
ne normy w kwestii katalizatoréw. Koszt
zakupu katalizatora do pojazdéw ciezaro-
wych jest znacznie wyzszy niz do samo-
chodu osobowego Réznica ta wigze sie
réwniez z wiekszag oszczednoscig w przy-
padku zakupu czesci regenerowane;.

Regeneracje katalizatorow do pojaz-
déw ciezarowych mozna réwniez prowa-
dzi¢ wedtug kilku metod.

Do najbardziej popularych naleza:
wypalanie w wysokich temperaturach,

ANALIZA ZAWARTOSCI METALI SZLACHETNYCH
W FILTRZE CZASTEK STALYCH

czyszczenie ultradzwiekami oraz pfukanie
wodg pod wysokim cisnieniem. Wszyst-
kie te metody skupiaja sie na udroznieniu
katalizatora, ale nie pomagajg w przy-
padku jego uszkodzenia, np. pekniecia
lub stopienia. Ponadto, podczas procesu
regeneracji przy uzyciu wody lub myjki
ultradzwiekowej moze dojs¢ do wyptu-
kania metali odpowiedzialnych za jego
prawidtowe dziatanie. W efekcie tego

Mozesz wygrac jedng z trzech nagréd: spodnie robocze, polar lub koszulke polo,
ufundowanych przez firme Multichem,

jesli zakreslisz wtasciwe propozycje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3 i 4 oraz wyczerpujaco opiszesz kwestie poruszong w pytaniu 5. Nie
znasz niektérych odpowiedzi lub nie jestes$ ich pewien? Przeczytaj w tym wydaniu artykut ,Inne spojrzenie na wady lakiernicze”, nastepnie
wypetnij kupon zamieszczony ponizej i wyslij go na adres redakcji do 30 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) albo tez skorzystaj
z formularza na stronie: www.e-autonaprawa.pl.
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Formularz elektroniczny

=5

. . . . i i ; . oraz regulamin konkursu
wijajaca sie gataz ma jednak ogromny | Zjawisko metamerii powstaje z powodu:

ratury i obrotdw silnika w celu dopalenia a nastepnie jej usuniecia myjkg wodng

znajduja sie na stronie:

) ) ) . . . 11 a. ztego o$wietlenia powtoki 1 b. mieszania zbyt wielu koloréw www.e-autonaprawa.pl/konkurs
potencjat. Zakup filtra regenerowanego filtra czastek statych. Z reguty mozna Ilub sprgzonym powietrzem. Stosowany Q¢ zanieczyszezen lakieru Q d. dodania koloru biatego L Prosimy
1l Gtebie kolorow niebieskich najlepiej wydobywa: przesta¢ pocztg
J a. klarowny lakier bezbarwny a b. ciemny podktad lub faksem:
SILNIE ZANIECZYSZCZONY FILTR DPF (WIDOK W PRZE- 1 c. dodatek czarmego pigmentu (3 d. obfita aplikacja materiatu 71348 8150
KROJU I OD CZOtA) WYMAGAJACY SPECJALISTYCZNE] s s

REGENERAC]I

1 a. Tak, bo biaty jest najjadniejszy
ad c. Nie, poniewaz da to kolor rézowy

1 b. Nie, gdyz barwa stanie sie brudna
1 d. Tak, ale tylko specjalng bielg

IV Jasnos¢ ziaren metalicznych w powtoce zalezy od:
11 a. odcienia lakieru bazowego d b. zastosowanego podktadu
3 c. ilodci pigmentu metalicznego (1 d. wielkoSci ziarna i kata patrzenia

V Jakie wady powfoki moze powodowac korzystanie z zanieczyszczonego pistoletu lakierniczego?

I Autonaprawa

i pl. Parkowa 25
........................................................................................................................................................................... |
51-616 Wroctaw
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Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbednych do przeprowadzenia niniejszego konkursu (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych)



