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Samochód bez kierowcy 

matyzowanego samochodu. Wyzwanie 
związane z pozycjonowaniem sateli-
tarnym wynika jednak z niedokładno-
ści danych. Satelity GPS krążą wokół 
Ziemi w odległości 25 000 kilometrów  
i z prędkością 4000 metrów na sekun-
dę. Ich sygnały muszą przechodzić przez  
jonosferę i warstwy chmur w troposferze, 
gdzie są rozpraszane i tym samym sta-
ją się nieprecyzyjne. Ich dokładność jest 
wystarczająca dla dzisiejszych nawi gacji, 
lecz nie spełnia wymagań pojazdów Fo
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nością do centymetra „wiedzą” w każdej 
chwili, gdzie się znajdują. Opracowany 
przez Boscha pakiet do lokalizacji składa 
się ze sprzętu, oprogramowania i usług. 
Tworzy on spójny system do precyzyjnego 
określania pozycji pojazdu.

Czujnik ruchu i położenia
Zawiera on bardzo czuły odbiornik sy-
gnałów z globalnego systemu nawigacji 
satelitarnej (GPS), które są potrzebne do 
określenia bezwzględnej pozycji zauto-

Usługi są co najmniej tak samo ważne 
w przypadku automatyzacji jazdy, jak 
sprzęt i oprogramowanie. Wszystkie te trzy 
ścieżki muszą być realizowane jednocze-
śnie, aby samojezdne pojazdy bezpiecznie 
i niezawodnie poruszały się po drogach. 
Dla osiągnięcia przełomu w tym zakresie, 
Bosch tworzy zintegrowane rozwiązania. 
Szczególne znaczenie ma tutaj kwestia 
lokalizowania obiektów. Samochody 
samo dzielnie jeżdżące mogą poruszać 
się bezpiecznie tylko wtedy, gdy z dokład-

Automatyzacja jazdy to obecnie jest coś więcej niż tylko czujniki, jednostki 
sterujące i duża moc obliczeniowa. To także wiele inteligentnych usług, bez 
których żaden pojazd nie będzie w stanie samodzielnie jechać

Czujnik ruchu i położenia pozwala zlokalizować pojazd autonomiczny z dokładnością 
do 1 centymetra
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DOUBLE S-PROFILE
ZWIĘKSZONA POWIERZCHNIA ŚLIZGÓW

OBRACANE O 180º RAMIONA

UDŹWIG 3500kg

PODNOŚNIK 2-KOLUMNOWY ROTARY

SPOA3TS-5-EH2

WYSOKOCIŚNIENIOWE SIŁOWNIKI

Świerkowa 32,
Rabowice 62-020

www.Coframa.pl,

URZĄDZENIE DO KONTROLI GEOMETRII

RAV TD 1850WS
ANIMACJE KROK PO KROKU 

CO NALEŻY WYKONAĆ

OBSZERNA BAZA DANYCH
POJAZDÓW PONAD 20000! 

INTUICYJNE MENU

GŁOWICE Z KLAWIATURĄ
ZASILANĄ AKUMULATOROWO

SYNCHRONIZACJA STALOWĄ LINĄ 
RAMION PRAWEJ I LEWEJ STRONY

PODNOŚNIK ŁĄCZONY GÓRĄ 
ELEKTROHYDRAULICZNY 

PODNOŚNIKI  WYWAŻARKI  MONTAŻOWNICE  GEOMETRIE§ § §

BOGATY ASORTYMENT DOSTĘPNY OD RĘKI!

OPROGRAMOWANIE OPARTE NA
SYSTEMIE WINDOWS

kontakt:        607 580 361          email: sales@coframa.pl   kontakt:        607 580 361          email: sales@coframa.pl   

• aktualności i produkty
• sprawozdania z imprez branżowych
• publikacje techniczne i ekonomiczne
• prezentacje firm
• encyklopedia motoryzacyjna
• bieżący i archiwalne numery Autonaprawy
• księgarnia internetowa WKŁ

www.e-autonaprawa.pl
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